NEU!

Analox CO2Buddy

Minimaler Einsatz fur maximale Sicherheit

Das mobile Gaswarngerat CO,Buddy wurde entwickelt um Kohlendioxid (CO,) zu
erkennen und vor gefahrlichen Werten in engen Rdumen zu warnen. Es bietet
kontinuierlichen Schutz fiir diejenigen die in einer Umgebung arbeiten, in der ein erhéhter CO, Wert moglich
ist z.B. Brauer, Servicetechniker und Auslieferungsfahrer. Dieses kleine, handliche Gerat kann einfach an einer
Tasche, einem Girtel oder an einem Schliisselband befestigt werden.

Das CO,Buddy verfligt Gber eine optische und akustische Alarmierung sowie einen Vibrationsalarm. Die
mogliche Frischluft-Kalibrierung rundet das Konzept dieses Warngerdtes ab und lasst im Grunde keine
Alternative offen.

Das CO,Buddy lasst sich einfach und unkompliziert tiber ein USB-Kabel aufladen. Es ist ein robustes und kleines
Gerat von einem der filhrenden Hersteller fir Gaswarner mit Standorten in GroRRbritannien und den USA.

Das CO,Buddy verfiigt Gber 2 Alarmstufen (Vor- und Hauptalarm), die von dem Gerat mit unterschiedlichen
optischen und akustischen Signalen angezeigt werden. Wird (iber einen Zeitraum von mehr als 8h ein TWA von
mehr als 0,5% gemessen, so wird dies von dem Gerat angezeigt.

Die Vor- und Hauptalarmstufen kdnnen vom Nutzer einfach gewechselt werden. Voreingestellt sind folgende
Alarmkonfigurationen: 1,5% und 3%, 0,5 % und 1,5%, 1,5 % und 4 %, 1 % und 2 %.

HAUPTMERKMALE TECHNISCHEDATEN
« Leichtgewicht mit max. 70g e LCD Anzeige Alarm
+ Wiederaufladbare Batterie e wieder aufladbare Akkubatterie (ca. 12h
+ Einknopf-Bedienung Betriebsdauer/Ladung)
* Frischluftkalibrierung e Aufladbar iiber Micro-USB
* Geringe Wartungskosten e Batteriewarnung
» Verschiedene Alarmkonfigurationen voreingestellt e geringer Wartungsaufwand
« TWA Alarm 626 mm e unterstiitzte Alarmkonfigurationen: 1,5% + 3%,

0,5% + 1,5%, 1,5% + 4% und 1% + 2%

e TWA Alarm bei 0,5%

e Alarmanzeige optisch, akustisch und durch Vib-
ration

e Befestigung moglich an Tasche, Giirtel oder
Schliisselband

e [P54

e Garantie: 2 Jahre auf Elektronik und Sensor

33.3m

74,4 mm
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