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Zapfanlagen der nächsten Generation für 
hervorragende Leistung, Zuverlässigkeit, 
Nachhaltigkeit und einfache Wartung.

TOWER

DONAU

•	 Geeignet für Bier-, Premix- und Postmix-Anwendungen 
- kompatibel unter anderem mit Lancer, LVV, LEV, SFV1, Flowmatic

•	 Erhältlich in 6- oder 8- oder 10 Hahn-Versionen. Sonderkonfiguration auf Anfrage
•	 Material: Edelstahl 1.4301
•	 Variable Bohrungen möglich
•	 Fußhöhe: 200mm, 225mm, 330mm
•	 verschiedene Fertigungsstufen: 

- nur Säule 
- montierte Hähne 
- montierte Hähne und verkabelt 
- montierte Hähne, verkabelt und verschlaucht

•	 Elektrische Stillwassersteuerung auf Anfrage
•	 Beleuchtung auf Anfrage
•	 Beklebung auf Anfrage
•	 Pulverbeschichtung auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Speziell
für Sie

entwickelt.
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TOWER „DONAU“ 
Sonderanfertigung nach Ihren Anforderungen

Modell | Ausführung Leitung Höhe
Fuß

Höhe
gesamt

Breite
Balken

Höhe *
Bohrung Hahn

Donau – 200 / 6 6 200mm 352mm 487mm 287mm

Donau – 200 / 8 8 200mm 352mm 619mm 287mm

Donau – 200 / 10 10 200mm 352mm 751mm 287mm

Donau – 225 / 6 6 225mm 380mm 487mm 312mm

Donau – 225 / 8 8 225mm 380mm 619mm 312mm

Donau – 225 / 10 10 225mm 380mm 751mm 312mm

Donau – 330 / 6 6 330mm 485mm 487mm 387mm

Donau – 330 / 8 8 330mm 485mm 619mm 387mm

Donau – 330 / 10 10 330mm 485mm 751mm 387mm

ABMESSUNGEN
Beispiel Donau - 225 / 8

Daten bei 
allen

Balken Tiefe 128mm

Fuss Breite - unten 128mm

Fuss Tiefe - unten 124mm

Fuss Breite - oben 165mm

Fuss Tiefe - oben 124mm

Bohrlochabmessungen:

* Tropftasse zu Bohrung Hahn Mitte
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